Irrigatore ideale per l'irrigazione a bassa
pressione di vigneti, frutteti, per la prote-
zione antibrina. Costruito in ottone, lega
leggera e delrin nelle versioni circolare e a
settori regolabili. Particolarmente adatto
per l'irrigazione di giardini, orti e campi da

Special sprinkler made of brass, alumi-
nium and delrin. It is available in two mo-
dels: full circle and part circle. It is suitable
for irrigating gardens and orchards at low
pressure and small rainfall per hour, and
anti-frost protection.

Arroseur spécial pour I'arrosage a basse
pression et a faible pluviométrie. Il est fa-
briqué en bronze, aluminium et delrin en
deux modeéles; circulaire et a secteur.C'est
l'arroseur qu'il faut pour l'arrosage des
champs de jeu, des jardins et pour la pro-

tennis.

tection contre le givre.

Rociador ideal para la irrigacion baja
presion a lluvia lenta. Es fabricado en
bronce, aligacion liviana y delrin en las dos
versiones; circulary a sectores. Es apto pa-
ralairrigacion de flores, huertos, chanchas
de juego y para la proteccion antiscarcha.
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Dati relativi ad un irrigatore Disposizione in quadrato Disposizione in triangolo
Values for a single sprinkler Square pattern Triangular pattern
Données pour un arroseur tout seul Arroseurs en carré Aroseurs en triangle
Datos para cada rociador Rociadores en cuadrado Rociadores en tridngulo
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arosée horaire arrosseurs sur la arrosée horaire arroseurs su la 2 conduites armosée horaire
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rociadores sobre rociadores sobre 2 alas de lluvia
el ala de lluvia el ala de lluvia contiguas
mm atm m m m>/h m mm/h m m * mm/h m m m* mm/h
15 10 9 0,55 314 1,75 14 196 2,8 17 15 255 23
2 11 10,8 0,64 380 1,70 15 225 28 19 16 304 241
4 25 12 12 0,71 452 1,57 17 289 2,5 21 18 378 1,9
3 12,5 13,2 0,78 490 1,60 18 324 24 22 19 418 19
4 13,5 15 0,90 572 1,58 19 361 2,5 23 20 460 20




