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Tlf. 33 30 86 60 eller post@freberg.no 

IRTEC“Nedsenk“ Mod. GI og F8 
 

GI E/I 100x400 GI E/I 110x300 GI E/I 110x350 GI E/I 125x250  
     

GI ES/I 100x450 GI ES/I 100x500 GI ES/I 110x400 GI ES/I 110x450 GI ES/I 120x380 

GI ES/I 125x300     
     

GI F/I 100x550 GI F/I 100x600 GI F/I 110x500 GI F/I 110x550 GI F/I 120x440 

GI F/I 125x350 GI F/I 125x400 GI F/I 125x420 GI F/I 135x370 GI F/I 140x300 

GI F/I 140x350     
     

F8/I 110x600 F8/I 120x540 F8/I 125x500 F8/I 135x400 F8/I 140x380 
 

STANDARD UTSTYR: 

* Hydr. dreibar trommel 

* Hydr. spredervognløft 

* Hydr. teleskopstøttebein m/dobbeltvirkende sylinder 

* Hydr. løft justering av hjul 

* Computerstyring Easy Rain (forvanning, ettervanning og konst. hastighet) 

* 4 gears gearkasse 

* Direkte fra turbin til gear 

* 5 hjul på spredervogn 

* Kraftuttak for hurtig innspoling 

* Varmgalvanisert chassis 

* Varmgalvanisert trommel 

* Langsomstengende høytrykksventil 

* Automatisk stopp ved feilspoling 

* Automatisk frikobling av inntrekk før avstenging 

* Varmgalvanisert spredervogn, innløp og sprederløft 

* Ferdig uttak for gylle og undervanning 

* Spreder Sime Ranger 

* 3 dyser 

* 2 væskefylte manometer 

* 6m tilførselslange m/Bauer hun mot hydrant 

* Total innkledning av trommel og bevegelige deler i h.h. til ny EU-standard 

* 2 innløp for tilkobling fødeslange 

* Dekk 400/60-15.5 

 
 


