SXS
Lensepumper

DRIFTSBETINGELSER
- Vaeske temperatur opp til 35° C
- Maksimal nedsenkings dybde 5 meter.
- Kornstarrelse - @8 mm

- Min. sugeniva 40mm

- Kontinuerlig drift

- Isolasjonsklasse F

- Mekanisk tetning i oljebad
- Permanent splittet kondensator

- Beskyttelse IP 68

MOTOR

- @vre i rustfritt stal AISI 304 _—

- Pumpehus i rustfritt stal AISI 304 1"
- Lepehjul i rustfritt stal AISI 304 \! \

- Aksel med rotor rustfritt stal AISI 304 5 = &

- Suge sil i rustfritt stal AISI 304
- Mekanisk tetning i oljekammeret (SDH 1000) Silikon /
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NOMINALE | ASSORBITA
TYPE NOMINAL INPUT AMPERE Q = PORTATA - CAPACITY
POWER POWER
Monofase Trifase p2 P1 Maonofasa Trifase m3/h 0 36|54 (72 9 12 15 18 | 21 24
Single-ph Three-phas Single-phase | Threa-ph
S I ol ow | POeprase | TAMESPTESE M0 | 60 | 90 | 120 ] 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
230V-50Hz 400V-50Hz ! 1 %230V | 3 x400V Prevalenza manometrica totale in m.C_A. - Total head in mefers w.c.
SXS 750-DA 075|055 | 08 35 10| 9 85| 8 | 7 |55]|35
SXS 1000-DA 1 (o075 | 125 5.5 H |15 |135[128] 12 | 11 (95| 8 |55
SXS 1500-DA 15 [ 1.1 15 6,5 (m 17 [155[145]135[125[ 11| 9 | 7 | 5
SXS2000TD| 2 | 15 2 35 21 (195 185|175 165]145(125[105| 75 | 45

BRADR.
PFREBERG AS

Tansberg
TIf: 33 30 86 60 www.freberg.no Faks: 33 30 86 61



http://www.freberg.no/

