Speroni SXG

Lensepumper

BRUKOMRADER
Pumpe for neddykking med skovlhjul.
Beregnet for regnvann, overvann og badevann (ikke saltvann)

DRIFTSBETINGELSER
- Vaeske temperatur opp til 35° C
- Maksimal nedsenkings dybde 5 meter.
- Kornstgrrelse — @8 mm
- Min. vanniva i korte perioder 20mm
- Normaldrift hele pumpen neddykket i vann.

MOTOR
- Isolasjonsklasse F
- Motorvern med auto resett
- Permanent splittet kondensator
- Beskyttelse IP 68

MATERIALER
- Pumpehus rustfritt stal AISI 304
- Lapehjul  Nyrol (kunstfiber)
-Motorkappe rustfritt stal AISI 304
- Aksel med rotor rustfritt stal AISI 304

Imp.g.p.m. 20 &0
Hm Hft
g
7
& 20
5 et e | sicem
4 —
; ) "
sxGann | L |
2 i
& -H-\-H-\-H- -H-H
0 20 W &0 a0 100 ¥i 140 160 aur
7 H 5 8 0 om'h
wo |pwmso 7] | peso
TYPE wis o | WEIGHT
Monclase _ CAVO
Single-phase ¥ 1 hg ONM CABLE
SXG 400 230 200 310 59 A 10 mit HOTRNF
SXG 600 230 200 310 6 Va 10 mt HO7RNF
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