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Driftsbetingelser
- Vanntemperatur fra 0°C til 35°C
- Maks arbeids trykk 25 bar
- Maks dybde 150m
- Maks 20 starter pr. time
Motor
- Standard elektrisk induksjon motor
2-pol (n =2850 min-1)
- Iso. Class F
- 1P 68
- Oljebadet motor
Materiale
- Lepehjul Rustfritt stal Aisi 304
- Pumpekropp Rustfritt stal Aisi 304
- Pumpeaksel Rustfritt stal Aisi 304
- Mekanisk tetning keramikk /grafitt
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POTENZA NOMINALE
TIPO - TYPE NOMINAL POWER | . Q = PORTATA - CAPACITY
Monofase Trifase P2 sges |m¥h | 0 |36 |54 6 |72 [84][96[108] 1215 [ 18 |DNM
Single-phase Three-phase Hp KW It/1' 0 60 a0 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300
230V-50Hz 400V-50Hz Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.
SXM 300-05 SXT 300-05 2 1,5 5 32 31 30 29 28 27 26 25 23 19 13 2"
SXM 300-07 SXT 300-07 3 2,2 7 45 a4 42 40 39 37 36 35 32 26 18 2"
SXT 300-10 4 3 10 (n'_'iﬂ 65 63 61 58 56 54 52 50 46 38 26 2"
SXT 300-13 5,5 a4 13 85 | 8 | 78 | 75 | 72 | 70 | 67 | 65 | 60 | 49 | 34 2"
SXT 300-18 7.5 5,5 18 117 | 114 | 110 | 104 | 100 | 97 93 90 83 68 46 2"
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