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Myktettende sluseventil 

 

Sluseventil PN10/16 kort modell iht. EN558. 

Ventilen er produsert etter  EN 1171, flense standard DIN EN 1092-2. 

Flenseventilen er for vann og spillvann maks 70 °C iht. DIN/EN.  

Testet etter EN12266-1:2003. 

Ventilen er mykt stengende/tettende iht. EN 1074-1 og EN 1074-2. 

 

 

 

           Komponenter: 

Del/komponent Materiale Norm/standard 

Ventil hus Støpejern 

(EN-GJS-500) 

DIN EN 1563 

Ventiltopp Støpejern 

(EN-GJS-500) 

DIN EN 1563 

Sluse Støpejern 

(EN-GJS-500) 

DIN EN 1563 

Slusebelegg EPDM med CE merking BS EN 681-1 

O-ringer EPDM med CE merking BS EN 681-1 

Spindel Rustfri AISI 420 EN 10088-1 

Spindel mutter Bronse CuZn36Pb3 EN 12164 

Bolter Rustfri A2 

med forseglings lim 

EN 10088-1 

Vulkanisering epoxy maling  

RESICOAT 9000 R4 BLUE 

påført elektrostatikks med 

godstykkelse ≥ 250 μm 

DIN 30677 

Ventiltopp pakning EPDM med CE merking BS EN 681-1 
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Spindel 

O-ring 

Foring 

Lager 

Ventiltopp 

 DN40 til DN200               DN200 til DN500   

               (DN250/300 1 stk lager, DN350/500 2 stk lager) 

         

 

 
 

 

Størrelse 

DN 

Trykklasse Byggemål Ø hull (borring) og  

antall hull 

Antall rotasjoner 

for stenging 

Vekt  
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