
PRODUCTO: Accesorios prensados en acero inoxidable AISI 316

PRODUCT: AISI 316 Stainless steel pressfitted accesories

CALIDAD: Acero inoxidable AISI 316, Juntas tóricas en EPDM/FKM

QUALITY: Stainless steel  AISI 316 EPDM/FKM O-rings

TOLERANCIA: Roscas según DIN 2999

TOLERANCE: Threads according DIN 2999

NORMAS DE FABRICACIÓN:

MANUFACTURING STANDARDS:  AISI 316L Nº 1.4404 UNE EN 10088

Diametro        

Diameter

Espesor pared (mm)     

Thikness of the wall (mm)

15 1,50

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

AISI 316L Nº 1.4404 UNE EN 10088

15 1,50

18 1,50

22 1,50
28 1,50
35 1,50
42 1,50

54 1,50

76,1 2,00

88,9 2,00

108 2,00

114,3 2,00

139,7 2,00

168,3 2,00

139,7 2,60

168,3 2,60

APLICACIONES:

Junta EPDM: Agua sanitaria, Calefacción, Contra incendios y Aire comprimido (libre de aceite)

Junta FKM: Aceites, Hidrocarburos (excepto gasoil), Instalaciones solares, Aire comprimido.

APPLICACIONS:

EPDM O-ring:
FKM O-ring: Oils, hydrocarbons (except diesel), solar power installations, compressed air

Hot water, heating, fire protection and compressed air (oil-free)


