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Art. No.Art. No.Art. No.Art. No. 87090870908709087090
Descripcion:CODO 90º LATON H/HCODO 90º LATON H/HCODO 90º LATON H/HCODO 90º LATON H/H
Description:ELBOW 90º BRASS F/FELBOW 90º BRASS F/FELBOW 90º BRASS F/FELBOW 90º BRASS F/F

Materiales: Components:

Metodo de Fabricación: Production Method:
ESTAMPADO EN CALIENTE HOT FORGED

Límites Técnicos: Technical Limits:

PRESION NOMINAL: PN-25 NOMINAL PRESSURE: PN-25

Características: Features:

RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTAL DE TRABAJO: -
20~+150ºC

WORKING ENVIRONMENT TEMPERATURE
RANGE: -20~+150ºC

ROSCAS DE UNION DE ACUERDO CON ISO 228-1

CUERPO EN LATON AMARILLO (UNE EN 12164)

JOINTING THREADS ACCORDING TO ISO     
228-1

BODY IN  BRASS (UNE EN 12164)

Dimensiones / Sizes:

DT DT DT DT u/bag u/bag u/bag u/bag 
u/bolsau/bolsau/bolsau/bolsa

A B C D GRSGRSGRSGRS

3/8'' 340 10 17,5 17,5 3/8" 3/8" 31
1/2'' 200 10 22 22 1/2" 1/2" 52
3/4'' 110 10 28 28 3/4" 3/4" 90
1'' 60 5 32 32 1" 1" 150
1 1/4'' 35 5 38 38 1 1/4" 1 1/4" 204
1 1/2'' 30 5 40,5 40,5 1 1/2" 1 1/2" 271
2'' 36 1 51 51 2" 2" 475
2 1/2'' 16 1 67 67 2 1/2" 2 1/2" 935
3'' 12 1 77 77 3" 3" 1550
4'' 4 1 95 95 4" 4" 2900

Utilización: Aplicaciones en agua fría y agua caliente, aceite, aire,  vapor, etc.
Use: Used for hot & cold water, oil, air,  steam, etc.
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Business Key S.L. se reserva la facultad de cambiar en todo o en parte el diseño y materiales de cualquiera de sus productos.
Business Key S.L. reserve the right to modify all or a part of the design materials of any of their products.


