
Tlf. 33 30 86 60     www.freberg.no      post@freberg.no 

Syrefast tilbakeslagsventil 316L 
Dato. 14.09.2020 

Produkt: 
  
2-delt syrefast tilbakeslagsventil 316L 

Anvendelse: 
  
Ventil som brukes for å hindre væske å gå i en bestemt retning. 

 

Kan brukes til væske uten partikler. 

Varmt og kaldt vann, salt vann, oljer, matindustri og svake syrer. 

 

Kan monteres både horisontalt og vertikalt 

 

Ved lengre lagring, må en sikre at dele ligger på stabilt underlag uten fuktighet. 

  
  

Tekniske data 
  
Dimensjoner: 1/4” til 4” BSP 

  

Temperatur:-20°C til 180°C 

Trykkbegrensninger: Maks trykk 16 bar, 0,5bar åpningstrykk. 

 

 Materiale: 

1. Kropp: Syrefast stål, AISI 316. 

2. Stempel: Syrefast stål, AISI 316. 

3. Stempelpakning: FKM 

4. Tetnings o-ring: PTFE 

5. Spennfjær: Syrefast stål, AISI 316. 

6. Stempelaksel: Syrefast stål, AISI 316. 

HMS (Helse, miljø og sikkerhet): 
  
Brannfare:     Ingen reell fare. 
  
Helsefare:      Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. 
                      Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. 
                      Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. 

                      Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine. Kvalme og uregelmessig pust. 
  
Førstehjelp: Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege. 
  
Behandlingsmåte for avfall: Gjenvinningsstasjoner for metall. 
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Trykk VS. Temperatur: 

Trykktap bar vs. m3/t: 


