PRODUKTARK

PE100 Trykkrer

PE100 Trykkrer fra Hallingplast benyttes i mange ulike markeder, og til
svaert mange bruksomrader. Bl.a. kan vi nevne:

- Drikkevannsrgr

- Avlgpsrar

- Overvannsrer

- Rergater for kraftverk

- Byggematerial i fiskeindustrien

- Transportrgr for gruveslam

oSV.

Hovedgrunnene for bruk av PE er oftest de samme - den store styrken,
sammen med materialets fleksibilitet! Rgr av PE er ikke utsatt for kor-
rosjon, og har ogsa sveiste/strekkfaste skjater - noe som gjor at rgret
tilpasser seg de naturlige bevegelser i grunnen. Rgrene er standard-
iserte, og passer derfor sammen med de regrdelsfabrikater som finnes
pa markedet.

For bruk av PE Trykkrer til sjgledninger, NO-Dig installasjoner eller
avlgpsrer anbefaler vi at du kikker naermere pa vare produkter SESU-
pipe, JAPI-pipe og IFRI-pipe.

Produkt: PE100 Trykkrar
* PE100 rgr iht. EN12201

+ BIa striper for vann, brune striper for avlgp eller helsorte rer

Dimensjoner: + Diameter: 16-1000mm
« SDR41-7,4
+ Se maltabell for PE100 trykkrar.

HALLINGPLAST

Material: * PE100
Sertifisering: Reret er godkjent iht. Nordic PolyMark og DK-Vand.
Sveising og legging: Sveising skjer iht. DS-INF70. Sveiseparameter finner du under var tekniske informas-

jon. Installasjon skjer iht. leggeanvisning for plastrer

Leveringslengde: Kveil eller rette lengder <20mtr.
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