
 

 

 

 

 

 
• 1 eller 2 soner, IPX6 regnbestandige modeller.   
• 2 sone modell kjører hver sone uavhengig og 
tillater overlappende eller samtidig soneaktivering 
• Manuelle soneaktiveringsknapper som kan være praktisk ved vedlikehold uten 
å skitne til smarttelefonen. 
• Innebygd blinkende LED-varsel for batteribytte 
• Inkluderer 2 AA alkaliske batterier for en halv sesong 
• Med «screen-filter som beskytter mot ventiltilstopping 
• Bluetooth-programmering, gjør at man kan stå opptil 10m fra kontrollenheten, 
og dermed slippe å tråkke i f.eks bedd og busker. 
• Administrer et ubegrenset antall kontrollere med 1 app.  
• Enkel app-programmering fra smarttelefon, så man slipper plagsomme knapper 
og skyggefulle skjermer. 
• Perfekt for dryppsystemer, plantekasser, 
bed, busker, blomster, bassengfyllinger, tåkesystemer osv. 

 
Timermodus: 
• 4 starttider og opptil 6 timers kjøretid 
• Kjøretider på sekunder, perfekt for nyplanting 
• Mange innstillinger for å vanne på forskjellige dager 
• Stopp vanning i opptil 99 dager utenom sesongen 
• Flerspråklig app 
• Se batteritilstand og signalstyrke i appen 
• Visuelt dashbord viser sonestatus, total vannings-tid,  
neste starttid etter sone og vanningshistorikk 
• Innstillbar kjøretid for manuell startknapp på kontrolleren 
• Stillbare påminnelser om batteribytte 
• Gi sone/soner nytt bilde og navn, samt gi navn til kontrollenheten 

• Kan passord-beskytte kontrollenheten. 

 
Driftstrykk: 
• 1 til 6 bar 
 
Strømningshastighet: 
• 0,5-2 m3/t (ved mer vannforbruk enn dette, vil trykkreduksjonen bli for stor) 
• ¾’’ innvendig gjenger inn, og ¾’’ utvendig gjenger ut 
 


